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Ing. Rastislav Kostelník

Autorizovaný stavebný inžinier

Tulčík 280, 082 13 Tulčík

tel.: 0911 / 293 767

e-mail: rastokostelnik@gmail.com
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LEGENDA :

DETSKÝ  KOLOTOČ  Z  NEREZU  HPDE  PLASTU  A  HLINÍKA :

- SEDENIE S VOLANTOM

- PRIEMERU KOLOTOČA  1,8 M

VEŽOVÁ  ZOTAVA  Z  NEREZU:

-  VEŽE - 2 KS,

-  STRECHY - 2 KS,

-  ŠMÝKALKY - 2 KS,

-  PREPOJENIE  VEŽÍ  LANOVÝM  SPOJOVACÍM  MOSTÍKOM - 1 KS,

-  SCHODY - 1 KS,

-  LANOVÝ VÝLEZ - 1 KS

HOJDAČKA  VÁHADLOVÁ  NEREZOVÁ  PRE  DVE  DETI :

-  HOJDAČKA - 2 KS

PRUŽINOVÁ  HOJDAČ.  Z  HDPE  PLASTU :

-  V  TVARE  KONÍKA - 1 KS

-  V  TVARE  MOTORKA - 1 KS

POZNÁMKA:

- DOPADOVÉ  ZÓNY

   PRVKOV  Č. 1, 2, 3, 4

● ZÁKLADOVÉ  PÄTKY  POD  VŠETKY  NOVONAVRHOVANÉ  ZARIADENIA  BUDÚ  Z  PROSTÉHO  BETÓNU  TR.  C12/15

● ZÁKLADOVÁ  PÄTKA  POD  ZARIADENIE  Č.1  BUDE O  ROZMEROCH  600 x 600 MM, VÝŠKY  800 MM

● ZÁKLADOVÉ  PÄTKY  POD  ZARIADENIE  Č.2  BUDÚ O  ROZMEROCH  600 x 600 MM, VÝŠKY  800 MM

● ZÁKLADOVÉ  PÄTKY  POD  ZARIADENIE  Č.3  BUDÚ O  ROZMEROCH  500 x 500 MM, VÝŠKY  800 MM

● ZÁKLADOVÉ  PÄTKY  POD  ZARIADENIE  Č.4  BUDÚ O  ROZMEROCH  500 x 500 MM, VÝŠKY  800 MM

● VRCH  ZÁKLADOVEJ  PÄTKY  MUSÍ  BYŤ  UMIESTNENÝ  MIN. 100 MM  POD  FINÁLNYM  POVRCHOM

   BEZPEČNOSTNEJ  PLOCHY

● VRCHNÉ  ROHY  A  HRANY  ZÁKLADOVÝCH  PÄTIEK  REALIZOVAŤ   S  OBLOU  HRANOU

● PRI  BETONÁŽI  PÄTIEK  BUDÚ  PODĽA  DODANÉHO  NÁVODU  OSADENÉ  DO  ZÁKLADOV

   ( RESP. CHEMICKÁ   KOTVA )  KOTEVNÉ  SKRUTKY  Z  KRUHOVEJ  OCELE,  KTORÉ  BUDÚ

   SÚČASŤOU  DODÁVKY   DETSKÝCH  ZARIADENÍ
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