A. SPRIEVODNA SPRAVA

A)Stavebnik

Obec Vys$ny MiroSov

Obecny urad Vysny Mirosov ¢. 100, 090 11 Vysny Orlik, okr. Bardejov
B) Stavba

Nézov: Detské ihrisko

Druh stavby: Detské ihrisko

Ucel stavby: Stavba pre aktivity materskej Skolky

Miesto stavby: Vysny Mirosov, p.¢. 645, k.4. Vy$ny MiroSov
C) Vlastnicke prava

Stavebny pozemok:

p.C. 645, plocha uréend pre detské ihrisko 153,4 m?

druh: zastavané plochy a nadvoria

vlastnik: Obec Vysny MiroSov

D) Uskutocnenie stavby:

Stavba bude vykonavana dodavatel'sky a zhotovitel' stavby bude urcéeny vo
vyberovom konani. Stavebnik je povinny v zmysle §62 ods. 1 pism. d/ stavebného
zékona oznamit’ zhotovitel'a stavby ( nazov a sidlo ) stavebnému uradu do 15 dni po
skonceni vyberového konania.

E) Zékladné udaje o stavbe:
Stavba nie je ¢lenend na stavebné objekty. Projekt stavby vychadza z podkladov a
poziadaviek investora. Riesi vybudovanie detského ihriska na pozemku v obci Vysny
MiroSov.

F) Vplyv stavby na Zivotné prostredie:

Vystavba detského ihriska nebude mat’ negativny dopad na Zivotné prostredie.
Pouzité materidly a stavebné postupy nepredstavuju ekologickti zataz zaujmového
uzemia. Na navrhovanej ploche nebude vykonavand manipulacia s nebezpecnymi
latkami vyzadujuca v zmysle zdkona o ochrane podzemnych vdd vykonat opatrenia
vocCi ich prieniku do podlozia. Prebytok zeminy z vykopovych prac a ostatné odpady
vzniknuté pocas vystavby ( obaly z papiera a lepenky, obaly z kovu, odpadové
stavebné rezivo, zelezo, betonarska vystuz, zmieSany odpad zo stavby ) su zatriedené,
v zmysle zakona SR ¢. 223/2001 do kategdrie ostatny odpad, nenachadzajuci sa v
zozname Skodlivin a budt zneSkodnené skladkovanim na skladke osobami
opravnenymi nakladat’ s odpadmi, podl'a zékona o odpadoch. Zemina z vykopovych
prac bude v zmysle zakona o odpadoch pouzita na zhodnotenie.

Vzhl'adom k charakteru stavby nebude mat’ stavba pocas vystavby a jej budica
prevadzka nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie a zdravie I'udi. PoCas vystavby je
potrebné dodrziavat’ legislativne opatrenia na ochranu okolia pred nadmernym
hlukom, prachom a pod. Nie je potrebné robit’ d’alSie suvisiace opatrenia.



B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Urbanistické a architektonické rieSenie stavby

Obec Vysny MiroSov sa nachddza v severovychodnej Casti Slovenska, 22 km od
Bardejova.

Stavba detského ihriska sa nachadza v obci VySny MiroSov, na pozemku kde sa
nachadza objekt materskej Skolky. Pozemok pre vystavbu detského ihriska je rovinaty.
Miesto stavby detského ihriska je pristupny z miestnej komunikacie. Povrch pre vystavbu
detského ihriska je travnaty.

V Case spracovania projektovej dokumentacie projektant nemal k dispozicii
inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum danej lokality. Predpoklada sa, ze
terén pre vystavbu nie je zamokreny. Stavebny pozemok je umiestneny v zastavanej Casti
obce.

Zastavand plocha stavbou detského ihriska bude 153,4 m?

2. Stavebnotechnické rieSenie stavby
Stavebny objekt obsahuje zostavu Styroch hracich prvkov. Nachadza sa v obci
Vysny Mirosov na pozemku s p.C. 645.

Zemn¢ prace
Vzhl'adom k tomu, Ze plocha urena na vystavbu detského ihriska je v dobrom

technickom stave a je suvislé trdvnata nebudi prevadzané tipravy terénu.

Vykopové prace
Vykopy pod jednotlivé prvky zariadeni detského ihriska budi prevadzané rucne,
prip. zemnym vrtakom.

Zéklady
Zakladové pétky budu realizované z prostého betonu triedy C 12/15 pod jednotlivé

zariadenia a to:
- zékladova pitka pod zariadenie ¢.1 bude o rozmeroch 600 x 600 mm, vysky
800 mm
- zékladova pitka pod zariadenie ¢.2 bude o rozmeroch 600 x 600 mm, vysky
800 mm
- zékladova pitka pod zariadenie ¢.3 bude o rozmeroch 600 x 600 mm, vysky
800 mm
- zékladova pitka pod zariadenie ¢.4 bude o rozmeroch 500 x 500 mm, vysky
800 mm
Vrch zékladovej patky musi byt umiestneny min. 100 mm pod findlnym povrchom
bezpecnostne] plochy. Vrchné rohy a hrany zékladovych pétiek sa musia urobit’ oblé,
v pripade neupravenych vrchnych hran zakladovych pitiek musi byt ich vrch min. 300
mm pod povrchom plochy zariadenia.
Pri betonazi pétiek budii podl'a dodaného ndvodu osadené¢ do zakladov ( resp.
chemickd kotva ) kotevné skrutky z kruhovej ocele, ktoré budu sucastou dodavky
detskych zariadeni.

Konstrukcia zariadenia
Samotné detské hracie prvky sa k zédkladovej pétke pripevnia skrutkovanim ku
kotevnej skrutke a nasledne sa osadi spodny kryt kotviacich prvkov.




Povrch dopadovych zén detského ihriska
Povrch dopadovych zon bude travnaty.

Finalny povrch ihriska
Povrch ihriska bude travnaty.

Vybavenie ihriska

1 — detsky koloto¢ z nerezu, HPDE plastu a hlinika so sedenim a s volantom,
priemer kolotoca 1, 8 m, v pocte 1 ks

2 — vezova zostava z nerezu, s vezami — 2 ks , s strechami — 2 ks, s Smykalkami — 2 ks,
prepojenie vezi lanovym spojovacim mostikom — 1 ks, schody — 1 ks a s lanovym
vylezom — 1 ks

3 —hojdacka vahadlova nerezova pre dve deti — 2 ks

4 — pruzinova hojdacka z HDPE plastu v tvare konika — 1ks a v tvare motorka — 1ks

Moze byt pouzité aj iné alternativne vybavenie detského ihriska v stilade s normou
STN EN 1176. Povrch detského ihriskaa zariadenia detského ihriska musia spiiat’ poziadavky
ustanovené¢ nariadenim vlady SR ¢. 349/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o technickych poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na prostriedky 'udovej zabavy,
zariadenia detskych ihrisk a Sportovo rekreacné zariadenia, alebo ekvivalntnych predpisov
platnych v krajinach EU, ktoré sa na tieto vyrobky vzt'ahuju a ktoré¢ st uvedené v prislusnych
nariadeniach vlady, prip. inych ( d’alSich ) technickych predpisoch, alebo v ekvivalntnych
predpisoch platnych v krajinach EU.

UMIESTNENIE THRISKA, PRVKOV A DOPADOVYCH ZON JE ZREJME Z
VYKRESOVEJ CASTI

3. Poziarno — bezpe¢nostné rieSenie
Dokumentacia nerieSi projekt protipoziarnej bezpecnosti inzinierskej stavby (
detské ihrisko ).

4. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu (
vratane parkovania ), zneSkodiovanie odpadov a rieSenie napojenia stavby na
existujuce siete a zariadenia technického vybavenia.

Nové naroky na zdsobovanie stavby elektrickou energiou nevznikni. Dazd’ova
voda bude odvadzana do podlozia ako doposial’, vzh'adom k tomu, Ze zostava bez tprav.
Zneskodnovanie odpadovych latok bude v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a VSeobecne zavazného nariadenia obce VySny MiroSov o odpadoch.

Parcela kde je umiestnena navrhovand stavba, ma dopravné napojenie ne miestné
komunikacie. Realizaciou stavby nedochadza k zvySeniu potreby novych parkovacich
miest.

5. Udaje o nadzemnych a podzemnych stavbach na stavebnom pozemku ( vratanie sieti
a zariadeni technického vybavenia ) a o jestvujtcich ochrannych pasmach.
Nie st predpokladané prelozky inzinierskych sieti suvisiace s realizaciou detského
thriska.

6. Udaje o splneni podmienok uréenych dotknutymi organmi §tatnej spravy
Pred podanim ziadosti o ohlasenie drobnej stavby neboli obstarané vyjadrenia
dotknutych organov Statnej spravy.



7. Sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych
zariadeni pri vystavbe aj pri budicej prevadzke
Pocas stavebnych prac je vybrany dodavatel resp. zucastneni dodévatelia povinni
reSpektovat’ a dodrziavat’ normy, technické a technologické postupy a riadit’ sa Vyhlaskou
&. 374/90 Zb., SUBP a SBU O bezpetnosti prace a ostatnymi sivisiacimi predpismi a
podmienkami vyplyvajicimi z Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. O minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, z Nariadenia vlady SR ¢.
444/2001 Z.z. O minimalnych poziadavkdch na pouzivanie oznaCenia, symbolov a
signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v suvislosti s uplatnenim
STN 01 0802 a z Nariadenia vlady SR €. 204/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami.

8. Statické rieSenie stavby
Stavba je navrhnutéd tak, aby tvorila staticky pevny celok, stabilny, tuhy, odolny
vo¢i mechanickym a fyzikalnym vplyvom.

9. Navrh tpravy okolia stavby a navrh ochrany zelene pocas uskuto¢iiovania stavby
Po realizacii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou Cinnost'ou
upravené. Existujucu zeleni, ktord sa nachddza v aredli je potrebné chranit pocas
uskuto¢iiovania stavby.

10. Rozsah a usporiadania staveniska
Pozaduje sa dodrzat’ zo strany dodavatel'skej organizacie nasledovné poziadavky
na stavenisko:

- stavenisko bude zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta kde moze dojst
k ohrozeniu Zivota alebo zdravia pre vstup nepovolanych oséb a to pripadne aj iplnym
ohradenim

- stavenisko musi byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a ucastnikov vystavby

- musi mat’ zriadeny vjazd avyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych
materidlov, na odvoz stavebného odpadu ana pristup zdravotnickej pomoci
a poziarnej ochrany, ktori sa musi Cistit’

- umoznovat bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska

- umoznovat bezpe¢ny pohyb 0so6b vykonavajucich stavebné a montazne prace

- mat zabezpeCeny odvoz alebo likvidaciu odpadu

- mat vybavenie potrebné na vykonavane stavebnych prac ana pobyt o0sdb
vykonavajucich stavebné a montazne prace

- mat zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu

- byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpecCend ochrana zdravia Ludi na
stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zzivotného prostredia podla osobitnych
predpisov

Pri vSetkych stavebnych pracach je nutné dodrziavat' platné predpisy a STN
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zmysle vyhlasky &. 374 SUBO a SBU zo
14.8.1990, ktorou sa stanovuju zakladné poziadavky k zabezpeceniu bezpecnosti prac
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.



11. Zaver

Vsetky konstrukcie, prvky a vyrobky budi zrealizované a dodané v sulade s STN a
platnymi pravnymi predpismi v SR. Poziadavky, ktoré nie st jednoznacne urcené tymto
realizaénym projektom, sa budu riadit’ prisluSnym ustanovenim STN alebo platnymi
pravnymi predpismi.

Tato dokumentiacia nie je spracovana ako dielenska dokumentacia.
Dokumentacia jednotlivych ¢asti bude spracovana ich dodavatel’'mi a predloZena
generalnemu projektantovi na schvalenie.

Niektoré Ciastkové detaily budu riesené po vybere dodévatel'ov jednotlivych Casti
stavby v ramci autorského dozoru generalnym projektantom a odstthlasené investorom
z hl'adiska ceny (napr. presné typy povrchovych Uprav a materidlov zo vzorkovnikov
vybranych dodévatelov). Dodavatelia (vyrobcovia) alebo produkty navrhované pre
jednotlivé stavebné prvky alebo Casti stavby, uvedeni vyssie, alebo vo vykresovej Casti, su
doporuceni generalnym projektantom ako uroven kvalitativneho Standardu a mézu byt
nahradené za minimalne rovnako kvalitné, po predchadzajucom schvéleni investorom
a generadlnym projektantom. Ak dojde k zmene produktu alebo ucelené¢ho systému na
podnet dodavatela pri Casti stavby, ktord bola odsuhlasend institiciami a spravcami sieti
(napr. vyhradené technické =zariadenia), je dodavatel povinny vypracovat zmenu
dokumentacie a zabezpecit' jej odsthlasenie na svoje naklady anechat ju nasledne
odsuhlasit’ generalnym projektantom.

Farebné rieSenie, pouzitie materidlov a konkrétnych vyrobkov podlieha schvaleniu
investora a generalneho projektanta.

NeoddeliteI’nou sucast’ou realizacného projektu je projekt pre stavebné
povolenie a vSetky vyjadrenia verejnopravnych institicii k izemnému rozhodnutiu a
stavebnému povoleniu.

Podmienky tychto dokumentov budi generdlnym dodavatelom reSpektované. V
pripade, ze budu v rozpore s projektom pre realizdciu stavby, musi o tom dodavatel
neodkladne informovat’ investora a generdlneho projektanta. VSetky nejasnosti musia byt’
zo strany dodavatela rieSené s dostatocnym predstihom tak, aby generdlny projektant
mohol poskytnut’ kvalifikovanu odpoved'.

Dodavatel’ je povinny udrzovat vSetky novozrealizované prvky Ccisté a
neposkodené. Preto bude kazdu Cast’ po jej zrealizovani vhodne chranit’.

Generalny dodavatel’ stavby je zodpovedny za zariadenie staveniska,
dopravno-inZinierske opatrenia v priebehu stavby a za vSetky povolenia s tym
suvisiace.

V pripade rozporu medzi architektonicko-stavebnou Castou a ostatnymi profesiami
je architektonicko-stavebna Cast’ nadradena ostatnym castiam. V pripade nesuladu medzi
vypismi poloziek a vykresmi pddorysov, rezov a pohl'adov su tieto nadradené vypisom
poloziek. V pripade rozporu medzi textovou a vykresovou ¢ast'ou je vykresova nadradend
textove;.

Vsetky Specifikacie a mnozstvo kusov uvedenych vo vykaze vymer je nutné overit’
vo vykresovej dokumentécii, v pripade rozporu je nadradena vykresova dokumentacia.

Pokial’ sa vyskytnll nezrovnalosti v projektovej dokumentécii alebo v dokumentoch
poskytnutych generalnym projektantom, musi o tom dodavatel neodkladne informovat
investora a generalneho projektanta. VSetky nejasnosti musia byt zo strany dodavatel’a
rieSené s dostatoénym predstihom tak, aby generalny projektant mohol poskytnut
kvalifikovanu odpoved'.

Tato dokumenticia v elektronickej forme, jej kopie v inych elektronickych
formatoch ajej kopie v tlatenej forme, si duSevnym vlastnictvom jej jednotlivych



spracovatelov. Jej kopirovanie vcelku alebo jej akejkol'vek casti, v akomkol'vek
elektronickom formate alebo na akomkol'vek fyzickom médiu, a jej pouzitie na ucely iné
ako v suvislosti s tymto konkrétnym projektom, je bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu majitel'a autorskych prav prisne zakézané. V pripade podozrenia z nedodrzania
tohto zakazu bude majitel’ autorskych prav postupovat’ v sulade s ustanoveniami zakona ¢.
618/2003 Z.z (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov, zdkona €. 138/1998 Z.z.
(zékon o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch) v zneni
neskorsich predpisov, ako aj v stilade s ostatnymi platnymi predpismi.
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V Tulciku, april 2020 Vypracoval: Ing. Rastislav Kostelnik



